Entrainement W-600

Technique de haute qualité & design moderne

Les systemes d’entrainement RUN se caractérisent par une conception moderne
et une technique de haute qualité. Ils séduisent grace a la technique d’éclairage
LED contemporaine, une grande stabilité et une performance maximale.

En option, un tableau supplémentaire LED de 1,6 W peut étre installé

ultérieurement. Naturellement, les systémes d’entrainement disposent d’'une

programmation a 3 touches, Tormatic, qui a fait ses preuves et d'une surveillance

de la force, intégrée. Grace au démarrage progressif (Soft Start) et a l'arrét

progressif (Soft Stop) réglables, les systémes d'entrainement garantissent un e, UG

fonctionnement optimal de la porte. TORMATIC

Eisenhiittenweg 6

D‘un coup d‘oeil
« Certification C€

« Lots d'entrainement pour portes basculantes et sectionnelles

« Convient pour les portes jusqu’a 10 m?
« Compatible avec tous les rails TORMATIC

« Supplément pension de 1,6 W LED peut étre installé (en option)

+ Lafermeture automatique est réglable

Caractéristiques techniques

Force de traction et de poussée
Tension de branchement
Tension de service
Contribution opération
Contribution reste

Vitesse de marche

Durée de mise en service

Température de fonctionnement

Commande

Séquence de commande

Radiocommande
Eclairage

Eclairage lors du mouvement

RUN 601

600 N
230V /50 Hz
24V /DC
160 W
<05W
15 cm/s
30 % ED
-20°C/+60°C
Commandé par microprocesseur

Soft start / Soft stop
Fermeture automatique

1. Impulsion = Porte marche
2. Impulsion = Porte arrét
3. Impulsion = Inversion du sens
433 MHz Code interchangeable KeelLoq
1,6 W LED

60 sec. réglé a l'usine

45 Dortmund
erklart hiermit, dass die Garagentorantriebe der Baureihe
W-600

in Obereinstimmung mit der
+ Maschinenrichtinic 2006/42/EG

« Nioderspannungsrichtinio 2014/35/EU

« Richiine fr elekiromagnelische Vertraglichkeit 2014130/EU
+ RoHS Richtinie 2011/65/EU

entwickelt, Konsirulert und gefertigt wurden

Fogende Normen wurden angewand
“ENISO13845-1,PL C"Cat 2 Sicherheit von Maschinen- Sicherheitsbszogene Teile
von Steuerungen - Tei 1: Algemeine Gestaltungleitsatze

+ EN60335-1, soweit anwendbar  Sicherhelt von clokr. Gerdten/Antriben fir Tore
-EN61000-6:3 Elektromagnelische Vertraglchkeit (EMV) - Storaussendung

+EN 6100062 Elektromagnelische Vertraglichkeil (EMV) - Striestigkelt

- EN60335-2.95 Sicherheit elekirischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahniiche

Zwacke - Tail 2: Besondare Anfordarungen fur Anriebe von Garagen-
toren mit Senkrechtbewegung zur Verwendung im Wohnbereich
- EN60335.2-103 Sicherhelt elekirischer Gerite for den Hausgebrauch
ind ahnliche Zwecke - Teil2: Besandere Anforderungen fir Antisbe
von Tore, Tiren und Fenster

F 1
112,1.13,1.15,121, 122,123, 124,125,126, 13.1,132, 1.04, 137,151, 154,156,
1514,161,162.163,17.1,173.174

Die speielln technischen nach Anhang Vil Tell Behirden
auf Verlangen slsktronisch ubermitelt

Konform ist mit den Bestimmungen der EG Bauproduktenrichtinie 89/106/EG.

Fur den Tell die Erstprifungen in

anerkannten Prifstellen durchgefilhr. Dabei wurden die harmonisierien Normen EN13241, EN12978,
EN12453 und EN12445 angewandt

Die unvollstandige um somit
Maschine im Sinne . Dl

werden, 3 og.

Der vollstandige Text dor o

i Sormatic. deinc/downloads.htm!

Dortmund, 09.05.2017

Dirk GoBling
~Geschafsfihrer-
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Le lot

« Téte du moteur (600 N)

« Ferrure de porte pour portes
basculantes et sectionnelles

- Emetteur de conception




Accessoires variables
La gamme compléte d'accessoires offre les produits correspondant a tous les besoins. Que ce
soit des systémes radio, des éléments de sécurité ou d'autres émetteurs d’'impulsion - de

nombreuses fonctions ont été ajoutées aux produits Tormatic.

La programmation a 3 touches

La fameuse programmation a 3 touches guide de facon claire et rapide a travers toutes les
options de menu. Grace a l'utilisation rapide, vous pourrez économiser du temps et de l'argent
en programmant le systéeme d’entrainement. La gestion du menu est la méme pour tous les

systémes d’entrainement.

L'éclairage LED

Grace aux nouveaux éléments d'éclair-age LED 0,4 W, la consommation de courant des
systémes d’entrainement est fortement réduite. La longue durée de vie des ampoules LED
évite de perdre son temps a changer les ampoules. En option, un module supplémentaire de

1,6 W peut étre installé.

Le rail de roulement
Les nouveaux rails de roulement optimisés nécessitent moins d'acier et offrent la qualité
habituelle Tormatic. Une nouvelle forme de profilé garantit une grande stabilité de la

construction. Les rails de roulement sont disponibles comme variantes a chaine ou a courroie

crantée.

La vaste gamme d‘accessoires
Il ne s‘agit pas de satisfaire aux exigences les plus élevées en matiére de design, mais accorder une importance particuliére sur le

confort et la sécurité. Découvrez la qualité reconnu de Tormatic sur laquelle vous pouvez compter chaque jour.

Les émetteurs portatifs et les émmetteurs d‘impulsions fonctionnent avec 433 MHz et code

Emetteurs portatifs
\ MAX 43-4 (4-canaux), MAX 43-2 (2-canaux), Emetteur de conception (2-canaux)

interchangeable KeelLog.

s Sécurité
. ‘,:? P ' /‘ Barriére photoélectrique LS 5: Intégrée, 2 conducteurs, portée 8 m, IP 45, 20-28 V CA/CC

Déverrouillage d’urgence: Pour porte a doubles battants avec cylindre demi-profil de sécurité

Emetteurs d'impulsions

Digicode premium: Bouton-poussoir extérieur radiocommandé avec clavier métallique

Duocontrol: Bouton-poussoir intérieur, lumiere 4 minutes, pouvant étre combiné avec des

émetteurs portatifs UHF-KeelLoq
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Entrainement W-800 / WB-800

Les systémes d’entrainement tormatic -
extrémement rapides et économes en énergie

Les automatismes pour porte de garage Tormatic NRG associent la technique ultra-
moderne a I'efficacité énergétique adaptée a notre temps. Normalement, un systéme
d’entrainement est utilisé seulement quelques minutes par jour. Il est en mode veille a
99 % du temps et consomme inutilement du courant. Dans le cas des systémes
d’entrainement NRG, la consommation de courant en mode veille a été réduite a moins

de 0,5 W. C'est-a-dire : en comparant les produits du marché de la construction

disponibles sur le marché, une économie de courant jusqu’a 94 % ! Vous ménagez

donc I'environnement et vos finances. Outre la grande efficacité énergétique,

les entrainements NRG séduisent par leur technique. La programmation pratique a 3 Erklérung

fir den Einbau einer unvollstandigen Maschine
nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il Tell 18

touches permet un réglage rapide et facile du systéme d’entrainement. De plus, IORMATIC
44145 Dortmund

les fonctions spéciales intégrées assurent une vitesse de fonctionnement des plus s, s g Crmgrrrn s Swie
élevée avec une adaptation a la porte optimale et un fonctionnement de porte R
silencieux. R B LI i, st

« EN60335-1, sowelt anwendbar  Sicherheit von ekt Gerdlen/Anirieben fir Tore
EN61000.63

« EN61000-6-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (ENV) - Storfestgkeit
+EN60335-2.85 den

D’un coup d'oeil e B

. Certification C€ T T

« Lots d’entrainement pour portes basculantes et sectionnelles oo o e s 6 B 3106,

- Convient pour les portes jusqu’a 14 m? et e 1 o s s s

+ Compatible avec tous les rails TORMATIC s ,
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- Eclairage LED intégré (1.6 W) c E
Dotmune,0.05.2017 e

- Lafermeture automatique est réglable

Geschalfshrer-

Caractéristiques techniques W-800 / WB-800

Force de traction et de poussée 800N
Tension de branchement 230V/50Hz
Tension de service 24V/DC
Contribution opération 240 W
Contribution reste <05W

Vitesse de marche
Durée de mise en service

Température de fonctionnement

Commande

Séquence de commande

Radiocommande
Eclairage
Eclairage lors du mouvement

Autre fonctions

17 cm/s jusqu’a 24 cm/s
30 % ED
-20°C/+60°C
Commandé par microprocesseur

Soft start / Soft stop
Fermeture automatique

1. Impulsion = Porte marche
2.ilmpulsion = Porte arrét
3. Impulsion = Inversion du sens
433 MHz Code interchangeable KeeLoq
1,6 W LED

60 sec. réglé a l'usine

Sélection de porte, Fonction ventilateur

Le lot

- Téte du moteur

- Ferrure de porte pour portes
basculantes et sectionnelles

« 2x Canaux de conception

« Module récepteur UHF




Utilisation facile et sécurité
Un scanner d’'empreintes vous garantit le maximum de sécurité chez vous. Jusqu'a 99
empreintes peuvent étre mémorisées. L'accés a votre garage n'a jamais été aussi facile et

pratique. De plus, vous n’avez aucun code a mémoriser.

Mieux vaut prévenir que guérir

La surveillance de la force intégrée du systeme d’entrainement offre un maximum de sécurité.
Lorsque la porte rencontre un obstacle, le systéme s'arréte immédiatement et la porte s'ouvre a
nouveau. Une barriére photoélectrique peut étre installée pour détecter immédiatement les

obstacles.

L'éclairage LED

Grace aux éléments d'éclairage LED 1,6 W, de grande qualité, la consommation de courant des
systéemes d’entrainement NRG est fortement réduite. L'éclairage LED se distingue par une
longue durée de vie et une forte intensité lumineuse. Et on ne perd plus de temps a changer les

ampoules.

Le déverrouillage d’urgence
Le déverrouillage d'urgence vous permet d’accéder rapidement et facilement a votre garage en
cas de panne de courant. La sécurité maximale est préservée. Vous pouvez couper le systeme

d’entrainement de la porte en utilisant les clés fournies, pour l'ouvrir manuellement.

La vaste gamme d‘accessoires
Il ne s'agit pas de satisfaire aux exigences les plus élevées en matiére de design, mais accorder une importance particuliére surle

confort et la sécurité. Découvrez la qualité reconnu de Tormatic sur laguelle vous pouvez compter chaque jour.

Les émetteurs portatifs et les émmetteurs d‘impulsions fonctionnent avec 433 MHz et code

Emetteurs portatifs
\ MAX 43-4 (4-canaux), MAX 43-2 (2-canaux), Emetteur de conception (2-canaux)

interchangeable KeelLoq.

Ww\ Sécurité
' ,3? P T Barriéere photoélectrique LS 5: Intégrée, 2 conducteurs, portée 8 m, IP 45, 20-28 V CA/CC

Déverrouillage d’urgence: Pour porte a doubles battants avec cylindre demi-profil de sécurité

Emetteurs d'impulsions

Digicode premium: Bouton-poussoir extérieur radiocommandé avec clavier métallique

Duocontrol: Bouton-poussoir intérieur, lumiére 4 minutes, pouvant étre combiné avec des

émetteurs portatifs UHF-KeelLog.
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