Fingerklemmschutz zwischen den Paneelen
Beim Offnen und SchlieBen des Sektionalgaragentores besteht fiir Sie

sowohl auen als auch innen kein Risiko lhre Finger einzuklemmen.
Der Hersteller der Sektionalgaragentore entwickelte eine innovative

Profilform fiir die Ober- und Unterseite jedes Torpaneels.

Exakte und geraduschlose Torfiihrung

Die Bewegung des Sektionaltorblattes wird durch ein duBerst sorgfaltig
konstruiertes Fihrungsschienensystem erméglicht. Die Konstruktion ist so
ausgelegt, dass ein ,Entgleisen” der Laufrollen ausgeschlossen ist.

Die kunststoffgelagerten Laufrollen gewéhrleisten eine gerduschlose
Torflihrung. Das Schienensystem ist an drei Seiten geschlossen und bietet

zusdtzlichen Schutz vor Verletzungen.

Hubseil in die vertikalen Fithrungsschienen integriert
Die Hubseile sind Teil des Gewichtsausgleichs und sind sorgfaltig in die
vertikalen Flihrungsschienen eingearbeitet. Diese Konstruktion bietet

zusatzlichen Schutz vor Verletzungen.

Ausbalancierter Bedienungskomfort bei minimalem Aufwand
Durch den Gewichtsausgleich bleibt das Torblatt in jeder Offnungsstellung stehen.




