ISO tablier et gamme de couleurs

La porte sectionnelle de garage avec variantes de finition

Les portes sectionnelles de garage ISO sont livrables avec sept finitions a
I'extérieur. La finition a l'intérieur est livrée en couleur RAL 9002.

Les panneaux sont livrés avec une hauteur de 488 mm ou 610 mm.

Une construction de tablier ou les deux hauteurs de panneaux sont utilisables
avec un profilé de section supérieur sur mesure, fait que chaque hauteur de
porte peut étre fabriquée, sans couper la section supérieure. La stabilité et la

solidité du panneau supérieur restent donc intactes.

Woodgr. + rainure centré Woodgrain + rainure hor. Micro 8 mm Rainure centré

RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Stucco + rainure hor.

RAL 7016 RAL 9016 RAL 9016



Ensemble harmonieux avec votre habitation.

Du point de vue esthétique, il est possible d’adapter les portes sectionnelles de garage a chaque style de couleur
d’habitation. ALPHA a défini plusieurs couleurs standard, pour chaque type de tablier. Bien entendu, il est toujours
possible de commander le tablier dans une couleur différente. Il y a le choix dans une large gamme de couleurs
RAL. Nous ne préconisons pas les couleurs foncées, car nous ne pouvons pas toujours garantir la durabilité lors de
I'exposition au soleil. La peinture est appliquée par le procédé de laquage humide pour donner une protection

supplémentaire a la porte sectionnelle de garage.

Teintes de couleurs

La teinte finale de la couleur est défi nie par le support et par la facon d'appliquer les
couches. Nous nous rapprocherons le plus possible de votre échantillon de couleur fourni

avec les couleurs RAL.

Micro 16 mm
RAL 7016 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016
Intérieur
Micro 12 mm
RAL 9002
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Tablier

L'espace éventuel entre le tablier et la haut de la baie est fermé grace a un 488 mm

profilé supérieur. Ces profilés pour tabliers composés de panneaux isolés
ISO, ont une hauteur de 32, 62 et 92 mm. Pour les tabliers avec finition
extérieure en panneau a micro-rainures, nous équipons la partie visible du
profilé supérieur une finition a micro-rainures.

488 mm
Un profilé en aluminium sur le bord inférieur supporte le joint caoutchouc
de la porte. Ce profilé est construit de telle facon, qu'il est invisible du coté
extérieur. Tous les profilés ALU visibles coté extérieur sont anodisés et

auront la couleur du tablier, ce qui donne un tablier uniforme.
488 mm

610 mm

32 mm 62 mm 92 mm




